陕西未来能源化工有限公司
煤制油分公司
带压堵漏及现场机加工服务
技术规格书

编制：          

校核：           

审核：                             

审批：                             

二〇一八年四月
1 总则

1.1本规格书适用于陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司带压堵漏及现场机加工招标，招标内容范围为陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司生产系统所有承压设备、管线、阀门、法兰、弯头、三通、变径等泄漏点的带压堵漏工作及坡口加工、密封面修复、螺栓断取等现场机加工；
1.2投标人资格：具有独立法人资格；投标人应具有安全生产许可证、特种设备安装改造维修许可证；投标人应具有类似业绩； 

1.3 本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术规格书以及相关规范、标准的优质产品与相应服务；对国家有关安全、环保等强制性标准，必须无条件满足；
1.4 如果投标方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议，那么招标方将认为投标方提出的产品及服务完全符合本技术规格书的要求。偏差无论大小、多少都必须清楚地表示在投标文件中的“差异表”中，否则视为无偏差；如投标方要求变更的，必须提出不降低其标准与质量的替代方案及材料，并报招标方审查，但招标方的审查并不减免投标方的相关责任；
1.5 本技术规格书所使用的标准如与投标方所执行的规范、标准发生矛盾时，应按较高、较严要求的规范、标准执行；
1.6本技术规格书作为服务合同的附件，与合同正文具有同等法律效力；
1.7本次招标服务期限为两年。

2公用工程及自然条件
2.1公用工程条件

电压：10KV/380V/220V        频率：50Hz 三相

仪表空气：压力0.6～0.75MPa（G）；

2.2气象条件
	序号
	自然、气象条件要素
	单位
	数值
	备注

	1
	海拔
	m
	1166-1193
	

	2
	气温
	
	
	

	2.1
	年平均温度
	℃
	8.6
	

	2.2
	年平均最高温度
	℃
	15.30
	

	2.3
	年平均最低温度
	℃
	1.8
	

	2.4
	极端最高温度
	℃
	38.60
	

	2.5
	极端最低温度
	℃
	-29.0
	

	2.6
	最冷月平均温度
	℃
	-14.9
	

	2.7
	最冷日平均温度
	℃
	-23.4
	

	3
	相对湿度
	
	
	

	
	年平均相对湿度
	%
	56.00
	

	4
	大气压
	
	
	

	
	年平均气压
	hPa
	896.1l
	

	5
	风
	
	
	

	5.1
	年最多风向及频率
	%
	9
	风向NNW

	5.2
	年平均风速
	m/s
	3.2
	

	5.3
	历史最大风速
	m/s
	25
	

	5.4
	基本风压
	KN/m2(10米处)
	0.25
	

	6
	降雨量
	
	
	

	
	年平均降雨量
	mm
	397.70
	

	7
	雪
	
	
	

	7.1
	最大积雪厚度
	mm
	160.00
	

	7.2
	基本雪压
	KN/m2
	0.25
	

	8
	其它
	
	
	

	8.1
	最大冻土深度
	m
	1.50
	

	8.2
	年日照时数（h）
	h
	2815.00
	

	8.3
	年平均雷、暴日
	d
	29.90
	

	8.4
	年平均沙暴日数
	d
	13.80
	

	8.5
	年平均蒸发量
	mm
	1127-1546
	

	8.6
	年平均下雾日敷
	d
	8.9
	

	8.7
	场地土地类别
	
	Ⅱ类
	


3技术要求及技术标准
3.1投标人须提供针对本项目的项目经理部机构设置和主要施工管理人员一览表；
3.2投标人须提供项目经理、技术负责人和质量负责人简历表，技术资格证书、项目经理资质、高空作业人员及其他特种作业人员资格证等证书证件的复印件；
3.3投标人须提供拟派遣堵漏及机加工施工人员一览表，并附从事该专业所持有的压力管道作业、带压堵漏作业等资格证书。
3.4投标人须提供施工组织设计，主要施工技术方案及施工工艺方法；
3.5投标人须提供拟投入交通车辆及施工机具一览表等；
3.6投标人须严格执行中华人民共和国化工行业标准HG/T20201-2007《带压密封技术规范》，满足现场安全生产和设备稳定运行需求，符合国家的相应标准。
4费用价款及结算方式
4.1费用价款：包括人工费、材料费、机械费、交通费、食宿费、管理费、利润、16%增值税及完成工作任务包含的所有风险费在内的所有费用，报价详见附件；
4.2结算方式：结算价款由陕西未来能源化工有限公司项目所在车间及相关科室对投标人实际工作量进行确认，经验收合格后，按招投标双方约定价格进行结算；
4.3付款方式：投标人根据结算金额出具16%的增值税专用发票，招标人定期按季度进行结算；依据结算单支付每季度90%费用，留10%质保金。
4.4在招标人在付款之前，投标人应当向招标人出具有效的收款凭证。

5招标人的权利和义务

5.1招标人有权审查投标人的资质；
5.2招标人负责对投标人的工作情况进行检查、指导、监督，并按照工作量核算结算价款；
5.3招标人有权对投标人的堵漏及机加工工作进行监督、指导和验收；
5.4招标人有权对投标人的人员和工具进行审核，要求投标人撤换不能胜任工作或玩忽职守的员工，并不得让该员工重返生产现场，否则，由此造成的后果由投标人负责；
5.5在投标人施工过程中，招标人必须向投标人书面下达漏点的规格、型号、介质、温度、压力等级和有可能带来危害的不安全因素。便于投标人在施工过程中做好安全防范措施；
5.6招标人按合同规定办理申请、验收、签字手续，委托投标人现场施工，监督投标人现场施工质量和安全。

6投标人的权利和义务

6.1投标人应根据合同的各项规定，认真组织施工，提供为完成本项目所必需的全部的材料、机具、设备及其它物品。因施工不当出现的质量问题、安全问题和造成的所有经济损失全部由投标人承担；
6.2投标人规范作业方式，根据招标人提示，提交现场安全作业技术措施，交安全环保科备案，对现场施工过程中的人身安全和设备安全负责，做到文明施工；
6.3主动接受招标人对施工过程的检查、指导、监督，施工中不得损坏设备、不得影响系统稳定运行；
6.4投标人应根据招标人设备检修的需要，在现场明确主要负责人和人员分工，服从招标人的生产指挥管理，严格遵守招标人的有关安全规章制度，如在施工过程中发生事故或导致人身伤害，由投标人承担全部责任；
6.5投标人应当保守其所知悉的招标人商业及技术秘密，不得向第三人予以透漏；
6.6投标人应做好在合同期限内的堵漏服务工作，接到带压堵漏通知，应在2小时内赶到现场解决处理；如投标人未能及时赶到，则招标人有权另行委托其它方予以解决。

6.7工作完成时应及时通知招标方到场验收，验收未能通过的，招标人有权要求投标人进行返工，投标人无条件返工；
6.8检修工作完成后，投标人必须索要施工外委申请单及验收单，作为结算依据；
6.9投标人应确保其具备承接作业的合法资质，否则，投标人应自行承担不利后果。

7质量控制和罚则
7.1质量验收：原泄漏处经过带压堵漏后168小时内不再发生泄漏，可以办理验收签字手续；
7.2质量保证：带压堵漏工作完成，经验收合格后，质保期为6个月。质保期内重复泄漏，投标人无偿进行堵漏，如果不能按要求消除漏点，不予支付堵漏费用，如果费用已支付，从未结算的堵漏费用中扣除；超过6个月泄漏需要补胶，按胶的成本费进行收费；坡口、法兰面现场加工必须符合相关标准及招标方技术要求。
7.3投标人接受堵漏任务、无条件完成堵漏工作，满足现场安全生产的需求，如无正当理由不履行合同的，按漏点价格的2倍进行罚款。如多次违反合同约定，招标人有权单方解除合作协议；
7.4投标人得到招标人现场服务的通知后，保证在上述2小时间之内到达现场。每迟到或延期1小时赔偿招标人人民币500元，最高不超过10000元；
7.5投标人实施带压堵漏的设备，由于带压堵漏施工导致设备损伤、制约生产或导致系统解除、停运，则判定为堵漏失败，招标人不支付任何费用；
7.6招标人应提前3天通知投标人到现场进行坡口、密封面修复、螺栓断取，投标人每迟到1天赔偿招标人人民币2000元，最高不超过10000元；

7.7由于投标人责任或过错造成招标人损失的，投标人承担全部的经济损失。

8附件
附件1：陕西未来能源化工有限公司带压堵漏报价表
附件2：陕西未来能源化工有限公司带压堵漏夹具报价表

附件3：陕西未来能源化工有限公司管道切割、坡口加工报价表

附件4：陕西未来能源化工有限公司法兰密封面加工报价表

附件5：螺栓断取报价表
附件1陕西未来能源化工有限公司带压堵漏报价表
	陕西未来能源化工有限公司带压堵漏报价表

	序号
	取费项目
	系数
	取费标准

	1
	介质
	水
	　
	基数（  元）*系数

	
	
	蒸汽
	　
	

	
	
	油类
	　
	

	
	
	苯类
	　
	

	
	
	酸碱类
	　
	

	
	
	可燃易爆气体类
	　
	

	
	
	有毒有害气体类
	　
	

	2
	压力
	P≤1.6MPa
	　
	基数（  元）*系数

	
	
	1.6MPa＜P≤6.4MPa
	　
	

	
	
	6.4MPa＜P≤9.8MPa
	　
	

	
	
	9.8MPa＜P≤16MPa
	　
	

	
	
	P＞16MPa
	　
	

	3
	温度
	T≤120℃
	　
	基数（  元）*系数

	
	
	120℃＜T≤240℃
	　
	

	
	
	240℃＜T≤350℃
	　
	

	
	
	350℃＜T≤540℃
	　
	

	
	
	T＞540℃
	　
	

	4
	泄漏部位
	直管
	　
	基数（  元）*系数

	
	
	弯头
	　
	

	
	
	大小头
	　
	

	
	
	三通
	　
	

	
	
	法兰
	　
	

	
	
	阀门
	　
	

	
	
	气缸结合面
	　
	

	
	
	容器本体
	　
	

	5
	夹具费
	　
	　
	见附件2

	
	密封剂
	　
	　
	元/公斤

	
	注射阀
	　
	　
	元/个

	6
	人工费
	　
	　
	元/每点

	备注
	1、一次单项堵漏取费等于前六项之和；2、人工费包括交通、食宿费及保险；3、投标方对施工后的泄漏点保修期为3个月，如保修期内再次泄漏投标方无条件负责维修，并保证及时维修；4、以上取费含16%增值税。

	
	

	
	


附件2陕西未来能源化工有限公司带压堵漏夹具报价表
	陕西未来能源化工有限公司带压堵漏夹具报价表

	　
	夹具形式（元）

	序号
	直径（mm）
	直管
	三通
	弯头
	法兰间隙≤10mm
	法兰间隙≤20mm
	法兰间隙≤30mm
	法兰间隙＞30mm

	1
	20
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	80
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	100
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	125
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	150
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	250
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	300
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	350
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	400
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	450
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	500
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	12
	600
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	13
	750
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	14
	800
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	15
	850
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	16
	900
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	17
	950
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	18
	1000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	19
	1150
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	20
	1200
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	21
	1500
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	22
	1750
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	23
	＞1750
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


备注：报价含16%的增值税价。
附件3陕西未来能源化工有限公司管道切割、坡口加工报价表
	序号
	管道外径（mm）
	壁厚（mm）
	单口价格（元）

	1
	D≤400
	≤25
	　

	
	
	＞25
	　

	2
	400＜D≤600
	≤25
	　

	
	
	＞25
	　

	3
	D＞600
	≤25
	　

	
	
	＞25
	　


备注：报价含16%的增值税价，单口为组对前两个管口中的一个管口。
附件4陕西未来能源化工有限公司法兰密封面加工报价表
	序号
	密封面外径（mm）
	平面法兰单价（元/片）
	RJ法兰单价（元/片）

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	15--100
	　
	　

	2
	100以上--250
	　
	　

	3
	250以上--450
	　
	　

	4
	450以上--700
	　
	　

	5
	700以上--900
	　
	　

	6
	900以上--1400
	　
	　

	7
	1400以上--1900
	　
	　

	8
	1900以上--2200
	　
	　

	9
	2200以上--3000
	　
	　


备注：报价含16%的增值税价。
附件5螺栓断取报价表
	序号
	螺栓规格
	断取单价（元）
	攻丝单价（元）

	1
	M1--M27
	　
	　

	2
	M30--M48
	　
	　

	3
	M52--M68
	　
	　

	4
	M72--M96
	　
	　

	5
	M100--M120
	　
	　


备注：报价含16%的增值税价。
6

